NARODNI BEZPECNOSTNI URAD
Post. prihr. 49
150 06 Praha 56

Narodni bezpe¢nostni tifad vydava podle § 46 zékona ¢. 412/2005 Sb., o ochrané
utajovanych informaci a o bezpe¢nostni zptisobilosti

PRILOHUK CERTIFIKATU
Identifika¢ni ¢islo:  T0085/2009

Priloha &islo: 1

Bezpetnostni dvefe BEDEX STANDARD 2 s pozarni odolnosti, do stavajici zarubné z
ocelového plechu o tloust’ce min. 1.2 mm, provedeni pravé a levé, sitky 700 mm, 800 mm, 900
mm a 1000 mm, vy$ky 1970 mm, 2100 mm a 2200 mm, otevirané smérem do chranéného
prostoru. Piehled komponent pouzitelnych pro certifikovany prostedek je uveden v ptiloze
certifika¢niho protokolu C 132/2009, vydaného certifika¢nim organem ¢. 3025 spole¢nosti
TREZOR TEST s r.o. Tento pfehled je k dispozici u drzitele certifikatu. Vyrobek je vyrabén v
rezimu akreditované certifikace od 13.8.20009.

Platnost certifikatu do: 13.8.2012
Datum vydani certifikétu: 9.9.2009

Otisk tfedniho razitka

Naméstek reditele

Narodniho bezpe¢nostniho uradu

Jaroslav SMiD

Certifikat a ptilohu Ize reprodukovat pouze spole¢né.



